


Drehgestell
Das Rangieren von Drehgestellen ist über eine Kuppelstange ohne großen 
Aufwand möglich.

Bogie
Bogies are easily moved by means of a coupling bar.

Schiebebühne
Durch die kompakte Bauweise kann der E-Maxi S auch 
in beengten Arbeitsbereichen eingesetzt werden.
Er kann mit dem Waggon auf der Schiebebühne verbleiben.

Travelling platform
Thanks to its compact design, the E-Maxi S can be used in narrow work 
zones. It remains on the travelling platform together with the wagon.

E-Maxi S
Batteriebetriebener Elektrorangierer
Battery-powered railcar mover

E-Maxi S E-Maxi 

E-Maxi L E-Maxi XL

 Spurweiten von 1435 mm bis 1668 mm

 Funksteuerung auf Straße und Schiene

  Verschiebeleistung: 
ca. 100 t in der Ebene

  Abmessungen: (ca.):
L: 1700 mm, B: 1860 mm, H: 1200 mm

 For track gauges from 1435 mm to 1668 mm

 Radio remote control on road and rail

  Traction capacity: 
approx. 100 tons (if no gradient)

  Dimensions: (approx.):
length 1700 mm, width 1860 mm, height 1200 mm

 Funksteuerung auf Straße und Schiene

  Verschiebeleistung: 

  Abmessungen: (ca.):

Wenderadius:

Turning radius:

1500 mm
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ZAGRO Bahn- und Baumaschinen GmbH
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 Zweiwege-Unimog

 Zweiwege-Sprinter

 Kleinrangiergeräte

 Gebrauchtfahrzeuge

 Unimog-Servicestation

  Service und Reparaturen

  Fertigung von 

Laser- und Kantteilen

 Road/rail Unimog

 Road/rail Sprinter

 Railcar movers

 Second-hand vehicles

  Unimog Dealers Garage

 Service and repair

  Laser and bending parts

www.zagro.de

E-Maxi Varianten
Batteriebetriebene Elektrorangierer

E-Maxi Versions
Battery-powered railcar movers


